Fiche produit HJL36080

Caractéristiques
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Fonction produit Disjoncteur E
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Gamme de produits PowerPact H z2
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Technologie de I'unité de Thermique-magnétique ‘:);’g
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Codification du pouvoir de J £c
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Complémentaires 523
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[In] courant nominal 80 A 8§§
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Description des poles 3P 88 £
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Pouvoir de coupure 65 kA 2480 V CA 288
25kA 2600 V CA 208
100 kA a 240V CA go38 g
20kAa 250V CC esag
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[Ue] tension assignée d'emploi 250V CC 22 50
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600 V CA 22809
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Continuous current rating 80 % 3585
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Mode d'installation Montage de l'unité § §§§
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Raccordement électrique Cosses charge 3~§:$ @
Cosses ligne §2§g
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Jauge AWG De AWG 14 a AWG 3/0 (aluminium / cuivre) §§, %%
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Courant de maintien magnétique 800 A 2588
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Courant de déclenchement magnétique 1450 A <8 §§
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Hauteur 6.4 po § §§‘8
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Largeur 4.12 po 2T
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Profondeur 4.36 po 8523
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Environnement g8
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certifications du produit CE :% 2 §‘g
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température de fonctionnement 40°C 2283
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Durabilité de I'offre °8 ¢z
ST cCy
Statut environnemental Produit Green Premium %gé%
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ROHS (code date: AnnéeSemaine) Se conformer - depuis 0832 - Déclaration de conformité Schneider Electric §j$~§-§
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REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-dela du seuil ° ; 32
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Profil environnemental du produit Disponible §>§§§
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Instructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiques §§ 28
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